
Stauffer Isolation acoustique  

Pionnier de l’isolation phonique
depuis 1980

Description de produit

Film lourd ANTIPHON ®

Isolation des bruits aériens et l’insonorisation

Situation initiale
Les constructions légères telles que les cloisons à ossature, les parois de parement, les avant-
toits, les caissons de volets roulants, les planchers en bois, les portes ainsi que les construc-
tions à paroi mince en tôle présentent une masse trop faible. Les bruits aériens traversent 
ces constructions ou les soumettent à de fortes impulsions et causent des perturbations et 
nuisances sonores.

Isolation phonique
Le film lourd ANTIPHON augmente la masse et l’isolation interne des constructions souples. 
L’isolation des bruits aériens est ainsi améliorée. En outre, les constructions en tôle comme les 
conduits de ventilation, les éviers, les baignoires, les receveurs de douche et les panneaux de 
boîtier peuvent être insonorisées. 

Qualité
Le film lourd ANTIPHON bitumineux a un poids spécifique élevé pouvant atteindre 10 kg/m². 
Il est souple, autocollant d’un côté pour l’aide au montage et sans plomb ni autres composants 
métalliques.

Avantages du film lourd ANTIPHON
 � Bonne flexibilité à température ambiante
 � Sans plomb ni autres composants métalliques
 � Excellente résistance au vieillissement, à l’eau de condensation et aux plastifiants
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Caractéristiques techniques

Propriétés physiques

Pose et stockage

La couche autoadhésive sert d’aide au montage. Enlever la poussière, la graisse, l’huile et 
l’eau du support. Appliquer la colle sur toute la surface sans bulles d’air. En cas de collage à 
froid, la force de pression est déterminante pour l’adhérence. Il faut donc appuyer sur le film 
lourd Antiphon fermement et soigneusement. Un rouleau presseur est adapté à cet effet. Le 
collage à froid ne doit pas être effectué à une température de matériau inférieure à 20 °C. À 
une température comprise entre 18 et 35 °C, stocker au sec.

Exemple d’offre

Isolation des bruits aériens sur les cloisons de séparation
 Fourniture et pose de plaques autocollantes à film lourd 
entre les plaques de plâtre
Fabricant: Stauffer Isolation phonique + Acoustique
 CH-8913 Ottenbach / D-79713 Bad Säckingen
01 Marque: Film lourd STAUFFER ANTIPHON
Type: SF
Format: 1000 x 1000 mm
Épaisseur: 5.6 mm  _ _ _ m²

Propriété

Film lourd ANTIPHON

SF-A SF-B

Grammage 5.0 ± 0.3 kg/m² 10.0 ± 0.3 kg/m² 

Épaisseur env. 2.7 mm env. 5.6 mm

Densité env. 1.85 g/cm3 env. 1.8 g/cm3

Résistance à la chaleur
½ h à la verticale
 2 h à la verticale

jusqu’à 120 °C
jusqu’à 100 °C

Flexibilité à basse température
Cintrage au mandrin à 10 °C, Ø du 
mandrin

40 mm 60 mm

Adhérence
Résistance au pelage à 20 °C 
et 100 mm/min

>  4 N/cm

Effet acoustique
Facteur de perte à 200 Hz
EN ISO 6721-3

à 10 °C    0.20
à 20 °C    0.19
à 30 °C    0.14

à 10 °C    0.24
à 20 °C    0.32
à 30 °C    0.36

Comportement au feu
EN ISO DIN 11925-2, EN 13501-1, DIN 75 200

classe E
max. 100 mm/min

Résistance chimique à l’eau, aux alcools, aux acides et bases dilués
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Montage

Détails de montage

Toitures inclinées

Amélioration de l’isolation aux bruits aériens par rapport aux bruits 
extérieurs tels que trafic aérien, circulation routière, voies ferrées, etc.

1 Couverture
2 Ventilation, contre-lattage
3 Lé de sous-toiture perméable à la vapeur
4 Isolation thermique en deux couches
5 Pare-vapeur
6 Film lourd ANTIPHON SF
7 Support de pose
8 Lambris

Caisson de volet roulant

Amélioration de l’isolation des bruits extérieurs dans le caisson de volet 
roulant.

1 Crépi extérieur
2 Isolation thermique
3 Caisson de volet roulant
4 Volet roulant
5 Film lourd ANTIPHON SF
6 Châssis de fenêtre
7 Plaque de plâtre ou panneau d’aggloméré
8 Crépi intérieur
9 Plafond

Parois de parement

Amélioration de l’isolation aux bruits aériens avec paroi de parement 
souple, à fixation élastique

 1 Plaque de plâtre ou panneau d’aggloméré
 2 Film lourd ANTIPHON SF
 3 Plaque d’assise SILENZIO GP éléments de fixation placés dans la grille
 4 Caillebotis
 5 Laine de verre ou de roche
 6 Maçonnerie
 7 Crépi
 8  Ruban en caoutchouc STAUFFER
 9  Ruban en polyéthylène STAUFFER
 10 Sol
 11 Plafond

Cloisons légères

Amélioration de l’isolation des cloisons de séparation légères contre les 
bruits aériens.

1 Plaque de plâtre ou panneau d’aggloméré
2 Film lourd ANTIPHON SF
3 Laine de verre ou de roche
4 Cavité
5 Montant en bois
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Plancher en bois

Amortissement des planchers secs pour augmenter la protection contre le 
bruit de choc.

1 Dalle massive
2 Support MAXUM LP servant d’isolation au bruit de choc
3 Cavité
4 Panneau d’aggloméré
5 Film lourd ANTIPHON SF
6 Revêtement de sol

Portes

Amélioration de l’isolation des portes contre les bruits aériens.

1 Panneaux de fibres de haute densité collés sur toute la surface
2 Bois dur
3 Film lourd ANTIPHON SF
4 Panneaux d’aggloméré extrudés en trois couches
5 Châssis de porte
6 Joint de porte
7 Mur
8 Crépi

Insonorisation

Insonorisation des constructions à paroi mince en tôle sur les carters de 
machine, capots d’insonorisation, baignoires, etc.

1 Tôle extérieure
2 Film lourd ANTIPHON SF
3 Plaque absorbant les bruits aériens
4 Tôle perforée intérieure
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info@stauffer.ch | www.stauffer.ch
Suisse | Hobacherstrasse 13 | 8913 Ottenbach | T +41 44 761 61 61 | F +41 44 761 61 62   
Allemagne | Hauensteinstrasse 74 | 79713 Bad Säckingen | T +49 7761 91 96 97 | F +49 7761 91 96 98   

Veuillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet 
 

Exécution de la commande par revendeur sanitaire
 

Adresse de livraison 
 

Contractor
 

Référence de la commande
 

Délai de livraison
 

Contact, téléphone
 

Date, signature
 

Film Lourd ANTIPHON SF
Film lourd et souple pour l’isolation des bruits aériens et l’insonorisation, à base de bitume, rempli de 
substances minérales, autocollant avec adhésif de haute qualité à base d’acrylate et film de recouvre-
ment en polyéthylène.

Épaisseur env. 2.7 ou 5.6 mm
Formats 500 x 1000 ou 1000 x 1000 mm, autres formats sur demande 

Pos. Épaisseur Format Quantité

mm mm pce(s)

mm mm pce(s)

mm mm pce(s)

mm mm pce(s)

mm mm pce(s)

mm mm pce(s)

mm mm pce(s)

mm mm pce(s)

Formulaire de commande
Film lourd ANTIPHON®


	Objekt 16: 
	Planer 15: 
	Lieferadresse 15: 
	Unternehmer 15: 
	Liste Nr: 
	 15: 

	Liefertermin 17: 
	Kontaktperson, Telefon 16: 
	Datum, Unterschrift 16: 
	Pos: 
	 35: 
	 34: 
	 33: 
	 32: 
	 31: 
	 30: 
	 28: 
	 29: 

	Kombinationsfeld 39: []
	Kombinationsfeld 38: []
	Menge 35: 
	Kombinationsfeld 37: []
	Kombinationsfeld 36: []
	Menge 34: 
	Kombinationsfeld 35: []
	Kombinationsfeld 34: []
	Menge 33: 
	Kombinationsfeld 33: []
	Kombinationsfeld 32: []
	Menge 32: 
	Kombinationsfeld 31: []
	Kombinationsfeld 30: []
	Menge 31: 
	Kombinationsfeld 29: []
	Kombinationsfeld 28: []
	Menge 30: 
	Kombinationsfeld 27: []
	Kombinationsfeld 26: []
	Menge 28: 
	Kombinationsfeld 25: []
	Kombinationsfeld 24: []
	Menge 29: 
	Bestellformular drucken 5: 
	Formular per Mail senden 5: 
	Formular zurücksetzen 5: 


